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RANGER
Leader catégorie aluminium
Facile à utiliser – Simple à entretenir
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Cuve : 	� 2500 l conçue pour une stabilité optimale et un 
volume mort minimal.

Châssis :	 Grand dégagement. Centre de gravité bas.

Pompe à membranes :	 Fiable, grand débit et facile à entretenir. 

Régulation : 	� DPM électrique par vannes motorisées,  
O/F générale et tronçons.

Circuit de pulvérisation : 	Vannes Manifold intuitives et logiques. 

Essieu :  	 Réglable de 1,6 à 2 m.

Rampes PRO :  	� Compactes en acier, à repliage vertical 
de 15 à 24 m.

Rampes TR2 : 	� Simples et robustes en aluminium, 
repliage horizontal de 18, 20, 21 et 24 m.

RANGER 2500
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Equipement de pointe
Bien qu’étant le plus petit de la vaste gamme des traînés HARDI, le 
RANGER n’a rien à envier aux autres. Le RANGER est conçu pour 
répondre à la demande d’un appareil simple et fiable. Le succès des 
ventes à travers le monde depuis son lancement en 2006 le prouve. 
Le RANGER est également leader dans sa catégorie de par le choix 
important des équipements disponibles.

Qualité et conception
Les rampes, basées sur des concepts différents, permettent le bon choix pour 
répondre aux besoins spécifiques. La conception intelligente de la cuve et du châs-
sis assure stabilité et robustesse. Les composants uniques garantissent d’excellen-
tes performances et longévité.

Vannes Manifold
Dans la zone de travail sont regroupées toutes les 
commandes des fonctions essentielles du pulvéri-
sateur, disposées de manière accessible, logique et 
simple.

Les vannes Manifold sont prédisposées pour une 
utilisation aisé des équipements telles que cuve de 
rinçage, buse de rinçage et TurboFiller.

TurboFiller
Le TurboFiller est un incorporateur de grande capa-
cité qui facilite l’introduction rapide des produits en 
cuve. Le déflecteur Turbo unique crée un vigoureux 
tourbillon dans l’entonnoir qui favorise le mélange 
des formulations poudres et liquides rapidement et 
en toute sécurité. 

L’eau servant au mélange est introduite grâce à ce 
déflecteur Turbo placée dans le fond de l’entonnoir 
qui garantit un débit important même en cas d’utili-
sation de poudres.

Flèche SelfSteer
S’attelle sur les bras de relevage du tracteur et
procure un meilleur suivi en fourrière.

La flèche SelfSteer est un simple suivi mécanique qui 
nécessite que peu d’entretien et aucune manœuvre
ou réglage de la part de l’opérateur pendant le travail.

La flèche SelfSteer dispose en option d’un correcteur
de déport hydraulique commandé manuellement par 
le distributeur hydraulique du tracteur. Il permet de 
conserver le suivi sur terrain en pente.
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Faciles à utiliser 
Logiquement intégrées dans le design du RANGER 2500, les vannes 
MANIFOLD pilotent l’ensemble des fonctions du pulvérisateur. La codi-
fication par couleur et les pictogrammes illustrant les fonctions facilitent 
l’utilisation.

1 Vanne de refoulement rinçage / agitation 
2 Vanne de refoulement pulvérisation / incorporation produits
3 Vanne d’aspiration cuve principale / cuve de rinçage
4 Réservoir lave-mains
5 Incorporateur de produits 25 l
6 Jauge sèche à flotteur
7 Filtre autonettoyant
8 Aspiration extérieure (Option)

La régulation DPM électrique EVC avec compensateurs de pression et 
la cuve de rinçage se trouvent à l’arrière du RANGER 2500. La cuve de 
rinçage positionnée au niveau de l’essieu abaisse le centre de gravité et 
améliore le report de charge.

Pompes à membranes HARDI – le cœur du pulvérisateur
Le circuit de pulvérisation du RANGER est basé sur une pompe à membranes HARDI de 
réputation mondiale. La membrane sépare la bouillie des parties mobiles de la pompe 
(vilebrequin et roulements) garantissant une usure minimale et une grande fiabilité.

Les pompes à membranes HARDI sont :
• auto-amorçantes
• conçues pour tourner à sec sans dommage
• faciles à entretenir sans outil particulier
• lubrifiées par graisse (carter sec)
• �équipées de membranes et clapets résistants aux produits 

chimiques

VANNES MANIFOLD
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Plus d’informations mais facile à utiliser…

Le HC 5500 est plus qu’un simple boîtier de régulation électronique. 
Ses nombreuses fonctions permettent d’optimiser l’utilisation du 
pulvérisateur et d’obtenir plus d’informations sur le traitement en 
cours. 

Les variations de paramètres importants comme le débit, la vitesse, 
la pression, etc., sont instantanément visible par l’opérateur.

Le HC 5500 est prêt pour l’agriculture : gestion de 98 parcelles, 
possibilité de connexion à une source extérieure comme la carto-
graphie d’application spécifique à la parcelle. 

Les informations essentielles sont directement et facilement acces-
sibles par les touches de pré-sélection et s’affichent en grand for-
mat. Ces touches servent aussi de raccourcis pour les fonctions les 
plus courantes. 

Le volume/ha peut être modifié à tout moment par paliers en pour-
centage ou en valeur.

Freins hydrauliques
Pour des phases de transport en 
toute sécurité

Un frein de parking est disponible en 
standard.

L’éssieu est réglable par palier de 5 
cm de 160 à 200 cm.
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Le RANGER 2500, avec rampe aluminium repliage horizontal 
TR2 ou acier repliage vertical PRO, est un appareil compact. 

Le dégagement sous châssis important d’environ 80 cm et les 3 
types de flèches disponibles, rendent cet appareil extrêmement 
polyvalent et très économique.

Flèche fixe :
Attelage sur piton standard (1)

Attelage articulé SelfSteer:  
Elle s’accroche sur l’attelage 3 points 
du tracteur et procure un meilleur suivi 
en fourrière. (2) 

Flèche hydraulique : 
Attelage sur piton du tracteur et pro-
cure un meilleur suivi en devers.

1

2
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Rampes à repliage vertical

PRO VH de 15 à 18 m et PRO VP 20, 21 et 
24 m

Dans sa conception comme dans sa fabrica-
tion, la rampe PRO bénéficie de la compé-
tence et de l’expérience HARDI, spécialiste 
mondial en matériels de protection des 
cultures. 

La rampe dispose des équipements néces-
saires pour répondre à tous les besoins.Les 
rampes PRO sont disponibles en deux ver-
sions hydrauliques différentes :

Version Y : Commande depuis les distribu-
teurs hydrauliques du tracteur – nécessite 
un distributeur simple effet et un distributeur 
double effet. (15-18 m)

Version Z : Commande électrique directe-
ment depuis le boitier en cabine – nécessite 
un distributeur double effet pour 6 mouve-
ments différents et un vérin simple effet pour 
le réglage en hauteur de la rampe.

La construction de la rampe en treillis 
assure robustesse et rigidité garan-
tissant une distribution précise et 
uniforme. Les buses, canalisations 
et tuyaux sont parfaitement intégrés 
dans la structure de la rampe.

Sur les rampes PRO VP 20, 21 et 
24 m, un dispositif anti fouette-
ment composé de deux butées en 
caoutchouc réglables, intégré au 
cadre central, amortit les mouve-
ments horizontaux de la rampe.
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Rampes aluminium

TR2 de 18, 20, 21 et 24 m 

Les rampes aluminium TR2 sont de structure 
rectangulaire. 

L’utilisation d’un cadre spécifique garantit une 
parfaite stabilité à vie, même en conditions très 
difficiles. 

Les porte-buses, intégrés à la structure de la 
rampe, sont particulièrement bien protégés. 

Le correcteur de dévers, les amortisseurs, le 
système de blocage, la suspension du cadre et 
les rampes aluminium font du RANGER 2500 
un traîné compact, efficace et fiable !

Le dégagement sous les buses 2,10 m et la 
hauteur minimum de 0,5 m assure une ampli-
tude importante pour une polyvalence accrue.

Les rampes TR2 sont disponibles en trois versions hydrauliques :

Version Y : Commande depuis les distributeurs hydrauliques du tracteur – 
nécessite un distributeur simple effet et un distributeur double effet.

Version V : Commande électrique directement depuis le boîtier en cabine – 
nécessite un distributeur simple effet et un retour libre pour 6 mouvements, 
sans géométrie variable.

Version Z : Commande électrique directement depuis le boîtier en cabine – 
nécessite un distributeur simple effet et un retour libre pour 8 mouvements. 
Cette version est équipée des géométries variables.
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Le système de correction 
de dévers est parfaitement 
intégré.

Le pendulaire de conception 
spécifique autorise une sta-
bilité optimale de la rampe et 
une correction précise.

Deux amortisseurs, un par coté, 
participe à la stabilité de la rampe.

Les deux vérins de parallélo-
gramme disposent également 
d’une suspension oléopneuma-
tique.

Selon équipement, les géomé-
tries variables avec suspension 
oléopneumatique amortissent les 
mouvements, signe de longévité.

La sécurité escamotable du 
bras d’extrémité protège la 
rampe contre d’éventuelles 
collisions.

Système anti-fouettement 
mécanique avec ressort.

Un dispositif permet le 
verrouillage du cadre lors 
des phases de pliage/
dépliage.
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Standard :	 Option :

Filtre Cyclone
Filtre de refoulement auto-
nettoyant avec action 
Cyclone à grande vitesse.

Cuve de rinçage 250 l
La cuve de rinçage est pla-
cée derrière la cuve principale 
sur l’essieu pour optimiser la 
répartition des charges.

Coffre
Volume de 15l pour facili-
ter le stockage des EPI et 
autres accessoires.

Equipement de  
nettoyage extérieur
Enrouleur, tuyau et pistolet à 
gâchette pour un nettoyage 
sur la parcelle.

Garde boue 180°
Protège la cuve, les rampes 
et les buses des projections.

Robinet de purge 
Un robinet, monté à l’extré-
mité de chaque tronçon, 
permet la vidange complète 
des canalisations.

B

A C

D
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Rampes PRO TR2

Cuve, l (net) 2500 2500

Buse de rinçage rotative 1 1

Cuve de rinçage, l 250 250

Cuve lave – mains, l 15 15

Incorporateur de produit TurboFiller  25 l TurboFiller  25 l

Pompes, type – l/min HARDI à 6 membranes, 363 - 194 HARDI à 6 membranes, 363 - 194

Rampes, m 15, 16, 18, 20, 21 et 24 18, 20, 21 et 24

Poids sur la flèche (cuve vide)*, kg 100 350

Poids sur l’essieu (cuve vide)*, kg 2340 1960

Poids total (cuve vide)*, kg 2440 2310

Longueur totale*, m, A 6,05 7,42

Hauteur totale*, m, B 3,90 3,06

Largeur rampe en position transport*, m, C 2,22 2,45

Dégagement sous essieux, m, D 0,78 en 300/95R46 0,78 en 300/95R46

Dégagement rampe, Mini/Maxi, m 0,65 / 1,68 0,5 / 2,12

Voie, m 155 à 200 cm 160 à 200 cm

* Mesure sur PRO 24 m et TR2 24 m

Spécifications techniques
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Le concept HARDI-EVRARD
Efficacité du matériel, satisfaction de l’utilisateur, respect de 
l’environnement, sont les objectifs principaux de la société qui 
se veut spécialiste en matériels de protection des cultures.

Développement produit
Le contact étroit avec les agriculteurs, les instituts de 
recherche, l’industrie agro pharmaceutique, associé à des 
technologies de pointe en matière de conception de produits, 
favorisent le développement de matériels tournés vers l’avenir.

Information et formation
HARDI-EVRARD accorde une importance majeure à la forma-
tion des personnes : utilisateurs, réseau de concessionnaires, 
collaborateurs de l’entreprise.

Environnement et sécurité
La sécurité de l’utilisateur et une pulvérisation respectueuse 
des valeurs essentielles de la société. 
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HARDI-EVRARD 
Tél. : 0825 879 679

www.hardi-fr.com - hardi-evrard@hardi-fr.com

The Sprayer


