
 

 
• Pendelnde Sektionen – optimale Bodenanpassung. 
• Das Auswechseln der Zinken ist ohne Werkzeug machbar. 
• Verstellbare Zinkenaggressivität in 5 verschiedenen Winkeln. 
• Breite Tragräder, die mit Spindeln höhenverstellbar sind. 
• Die lange, biegsame Standardzinke ist für Reihensaaten geeignet. 
 

PREISE 
Arbeits-
breite Weeder / Öko-Striegel 

Bestell. 
Nr. 

Preis  
€ 

  3,00 m Komplett mit Doppelzinken 4800001  
* 4,50 m Komplett mit hydr. Klappung und Doppelzinken 4800000  
* 6,00 m Komplett mit hydr. Klappung und Doppelzinken 4801000  
* 7,50 m Komplett mit hydr. Klappung und Doppelzinken 4802000  
* 9,00 m Komplett mit hydr. Klappung und Doppelzinken 4803001  

 **12,00 m Komplett mit hydr. Klappung und Doppelzinken 4805000  
* 1 Stck. doppeltwirkender Ölanschluß erforderlich. 
**2 Stck. doppeltwirkende Ölanschlüße erforderlich. 

 

GRUNDAUSSTATTUNG 
• Striegelsek. mit 7 x 600 mm Doppelzinken, mit Oberlenkerbolzen montiert. 
• Striegelsek. mit 7 x 450 mm Doppelzinken können ohne Aufpreis gewählt werden. 
• Bereifung: 3,00 m bis   6,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY  

 7,50 m:     4 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY 
 9,00 m bis 12,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY und 2 Stck.18.5x8.5x8 – 6 PLY 

• Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      siehe nächste Seite --► 

6,00 m Seed-Weeder 9,00 m Weeder / Öko-Striegel 

WEEDER - ÖKO-STRIEGEL  
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• Doppelgeschlitzte Balken f/schnelles Montieren von den 7mm oder 9mm Zinken. 
• Robustere Balkenrohre. 
• Pendelnde Sektionen – optimale Bodenanpassung. 
• Das Auswechseln der Zinken ist ohne Werkzeug machbar. 
• Viele Zinkenkombinationen. 
• Verstellbare Zinkenaggressivität in 5 verschiedenen Winkeln. 
• Breite Tragräder, die mit Spindeln höhenverstellbar sind. 
PRICES 

Ar-
beits-
breite 

7mm x 600mm 
Zinken  

9mm x 600mm 
Zinken  

9mm x 600mm auf 
den 2 vordersten 
Balken. 7mm x 

600mm auf den 3 
hintersten Balken. 

9mm x 600mm 
Zinken montiert. 
7mm x 600mm 

Zinken los 
mitgeliefert. 

Bestell.Nr.  Preis € Bestell. Nr.  Preis € Bestell. Nr. Preis € Bestell Nr. Preis € 
  3,00m 

starr 
 

4810003  
 

4810013  
 

4810023  
 

4810033  
* 4,50m 

hydr. 
Klap. 

 
 

4810004   

 
 

4810014  

 
 

4810024  

 
 

4810034  
* 6,00m 

hydr. 
Klap. 

 
 

4811000   

 
 

4811010  

 
 

4811020  

 
 

4811030  
* 7,50m 

hydr. 
Klap. 

 
 

4812000  

 
 

4812010  

 
 

4812020  

 
 

4812030  
* 9,00m 

hydr. 
Klap. 

 
 

4813000  

 
 

4813010  

 
 

4813020  

 
 

4813030  
**12,00
m hydr. 
Klap. 

 
 

4815000  

 
 

4815010  

 
 

4815020  

 
 

4815030  
* 1 Stck. doppeltw. Ölanschluß erforderlich.**2 Stck. doppeltw. Ölanschlüße erforderlich. 

GRUNDAUSSTATTUNG 
• Striegelsek. mit wählbaren Doppelzinken, mit Oberlenkerbolzen montiert 
• Bereifung:           3.00 m     2 Stck. 16x6,5x8 – 6 PLY. 

      4.50 m & 6.00 m:   2 Stck.  18,5x8,5x8 – 6 PLY. 
      7.50 m & 9.00 m:   2 Stck.  18,5x8,5x8, 6 PLY & 2 Stck. 16x6,5x8,6 PLY. 

                                      12.00 m:    4 Stck.  18,5x8,5x8 – 6 PLY. 
• Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.                               

6,00 m Seed-Weeder HD mit 
Multi-Seeder 410-16-HY  
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WEEDER HD – ÖKO-STRIEGEL 
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ZUSATZAUSRÜSTUNG FÜR WEEDER / WEEDER HD 

 
Der Preis ist einschl. Montage an neuen Maschinen. 
 

Arbeitsbr. Bezeichnung Gewicht Bestell.Nr Preis € 
Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für 3,0 – 9,0 m, angebaut  4895100  
Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für 12,0 m, angebaut  4895150  
Beleuchtung mit Kabeln und Stecker 
für 12,0 m mit Multi-Seeder, angebaut 

  
4895200  

* 3,00 m Hydraulisch verstellbare Zinkenaggressivität  20 kg 4890900  
* 4,50 m Hydraulisch verstellbare Zinkenaggressivität  30 kg 4890950  
* 6,00 m Hydraulisch verstellbare Zinkenaggressivität  40 kg 4891000  
* 7,50 m Hydraulisch verstellbare Zinkenaggressivität  50 kg 4891050  
* 9,00 m Hydraulisch verstellbare Zinkenaggressivität  60 kg 4891100  

* 12,00 m Hydraulisch verstellbare Zinkenaggressivität  80 kg 4891150  
Minderpreis pro Sektion unmontiert -   
Planierschild – ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. 
                                                                   Preis pro Sektion 11 kg 4899002  
Zusätzliche Räder f/6,00 m Weeder, 2 Stck. 16x6,5x8 – 6 PLY                40 kg 4893000  
18.5x8.5x8 – 6 PLY statt 16x6.5x8 – 6 PLY  Aufpreis pro Satz 50 kg 4893100  
Montagesatz für Multi-Seeder, einschl. 
Montage an einer neuen Weeder / Öko-
Striegel (Seed-Weeder). 
Max. 200 kg Feinsaat im Behälter. 
Preise und Informationen über Multi-
Seeder – siehe Seite 68. 

Für 3,00 m  45 kg 4894060  
Für 4,50 m 45 kg 4894061  
Für 6,00 m 45 kg 4894062  
Für 7,50 m  45 kg 4894065  
Für 9,00 m 95 kg 4894066  
Für 12,00 m 120 kg 4894067  

* Hydr. Anheben des Bodenantriebsrades an dem Multi-Seeder  4893200  
Montagesatz für Universalstreuer, einschl. Montage an einer 
neuen Weeder / Öko-Striegel.Preise und Informationen über 
Universalstreuer – siehe Seite 71. - 4894070  
Front-Montieren der Weeder Modellen: 3,0/4,5/6,0/7,5 m    
Doppel-Dreipunktanbau f/Montieren vorn und hinten   Aufpreis 

 
 4894200  

 

* 1 zusätzlicher doppeltwirkender Ölanschluß erforderlich. 

SPEZIFIKATIONEN 
• Transportbreite für alle Arbeitsbreiten: 3,00 m 
• Zinkenstrichabstand:               2,50 cm5 Stck. Zinkenträger 
• Gewicht mit 9 mm Zinken montiert. 

Weeder/ 
Öko-

Striegel 

Anzahl 
Zinken 

Anzahl 
Sektionen 

Anzahl  
Räder 

Kraftbedarf 
PS 

Hub-
bedarf 

kg 

Gewicht 
kg Höhe 

eingeklappt 
 HD  HD 

3,00 m 120 2 2 30 40 750 500 530 1,10 m 
4,50 m 180 3 2 40 50 825 550 620 2,00 m 
6,00 m 240 4 2 50 60 975 650 720 2,50 m 
7,50 m 300 5 4 60 70 1.200 800 890 3,40 m 
9,00 m 360 6 4 70 80 1.650 1.100 1.210 3,70 m 

12,00 m 480 8 4 90 110 2.250 1.500 1.630 3,35 m 
 

Hydraulisch verstellbare Zinkenaggressivität.  Planierschild. 

Neuheit 


